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Lo RADIO AMATEUR DU QUEBEC INC.
icle

. . : PLAN DE FREQUENCES RAQI
m>zommommmmocmzommmj.%omcmmomm>zomm>mm_ozmmm anuaimmi%s

AUX STATIONS D’AMATEUR EXPLOITEES dans la région 2.
Bande 144-148 MHZ

Bande de frequences Largeur de bande Compétence maximale
de 'opérateur FREQUENCES MHz ASSIGNATIONS
135.7 - 137.8 kHz 100Hz B et 5, B/D, B/A o . L
3 5,810, BA TR e BATHIESS & . it s s
2 ication 2

3.500 " 4.000 MHz Ces 12 Bet5, B/D, B/A A cause de la particularité de 'usage qui est fait de cette partie de la bande de fré-
5.332 2.8 kHz Bet5, B/D, B/A quences, aucune allocation spécifique de canaux n'est effectuée. Les usagers synto-
5.348 2.8 kHz B et 5, B/D, B/A nisent la fréquence qu'ils désirent employer en s'assurant qu'ils ne causent pas de
5,35685 2.8 kHz B et 5, B/D, B/A brouillage aux autres usagers et qu'ils évitent de faire usage des fréguences qui sont
5.373 2.8kHz B et 5, B/D, B/A dans les limites de bande allouée, afin de ne pas nuire aux stations exploitées a I'ex-
5.405 2.8kHz B et 5, B/D, B/A térieur de cette bande.
7.000" 7.300 MHz 6kHz .Bet5, B/D, B/A ) _ j
a0 ot ki Bichg B, Bl SR AT vEred ek oo et s bl da ML o

- IV &
14.000 o 14.350 MHz 6kHz SiB5, B, £y rique du nord, du sud et centrale) et utilisée pour établir des radiccommunications
MWMMN I Mmu_mw ”\m\_nw M”HM w MM M_ W“W_ M“M entre deux stations dans les modes indiqués.
24,890 ~ 24,990 MHz 6kHz Bet5, B/D, B/A 144.1-144.2 Communications CW et BLU et réception de signaux de faible in-
28.000 " 29.700 MHz 20kHz B et 5, B/D, B/A tensité (largeur de bande maximale 6 kHz). A cause de la particularité de I'usage qui

50.000 ~ 54.000 MHz 30kHz B est fait de cette partie de la bande de fréquences, aucune allocation spécifique de ca-
144.000 ~ 148.000 MHz  30kHz B naux n'est effectuée. Les usagers syntonisent la fréquence qu’ils désirent employer
219.000 ~ 220.000 MHz  100kHz B en s'assurant qu'ils ne causent pas de brouillage aux autres usagers et qu'ils évitent
999 000 - 225.000 100kHz B de faire usage des :_mn_cm:omm n__._.ﬂ sont n_m_s.mm_mm _m:ﬂ_ﬁmm.a.m la Mm_._n_m m_“uocm.am afin de ne
430.000 ~ 450.000 MHz 12 MHz B pas causer du brouillage aux stations exploitées a I'extérieur de cette bande.
902.000 " 928.000 MHz 12 MHz B 144.2 Fréguence d’'appel en bande latérale unique (ssh).
1.240 " 1.300 GHz Non précisée B
2.300 " 2.450 GHz Non précisée B 144.2-144.275 Modulation d’amplitude (MA), bande latérale unique avec ampli-
3.300 " 3.500 GHz Non précisée B tude compressée (BLUAC), bande latérale unique (BLU). La largeur de bande per-
5,650 " 5.925 GHz Non précisée B mise doit étre égale ou inférieure & 2.5 kHz. Les usagers syntonisent la fréquence
10.000 * 10.500 GHz Non précisée B qu'ils désirent employer en s'assurant qu'ils ne causent pas de brouillage aux autres
24 000 ~ 24.050 GHz Non précisée B usagers et qu'ils évitent de faire usage des fréquences qui sont dans les limites de la

’ TR Lo bande zllouée afin de ne pas causer du brouillage aux stations exploitées a I'extérieur
24.050 " 24.250 GHz Nan n%.t.o_mwm B de cette bande.
47.000 " 47.200 GHz Non precisée B
76.000 " 81.500 GHz Non precisée B 144.275-144.3 Radio Balises. Cette partie de la bande est utilisée par les per-
122.250 - 123.000 Non précisée B sonnes qui désirent, & partir de radio balises faire 'étude ou se fam
134.000 - 141.000 Non précisée B propagation des ondes radioélectriques dans la bande ol ce type d'exploitation est

B

241.000 ~ 250.000GHz Non précisée permise. Ces fréquences ne peuvent pas éire utilisées a des fins autres que celles

pour lesquelles elles ont été désignées afin d'éviter de nuire aux expériences en
cours.

“B " désigne le certificat de radioamateur avec compétence de base.

“ 5" désigne le certificat de radioamateur avec compétence en morse (5 m/m).

144.3-144.5 Communications via satellite exclusivement. Afin d'éviter de nuire
aux radiocommunications effectuées via satellite les stations terrestres qui ne sont
pas engagées dans ce mode de communications doivent éviter de faire usage de ces
fréquences pour des communications terrestres.

144.5-144.6 Fréquences d'entrée des répétitrices exploitées en modulation de
fréquences pour COMMUNICATIONS PAR VOIX avec un espacement entre les voies
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de 20 kHz et une séparation de 600 kHz avec la fréquence de sortie, (traducteur li-
néaire sur une base secondaire).

1) 144.510 2) 144.530 3) 144.5504) 144.570
5) 144,590
144.6-144.9 Fréquences d’entrée des répétitrices exploitées en modulation de

fréquences pour COMMUNICATION PAR VOIX avec un espacement entre les voies
de 20 kHz et une séparation de 600 kHz avec |a fréquence de sortie.

1) 144.610 2) 144.630 3) 144.650 4) 144870
5) 144.690 6) 144.710 7) 144.730 8) 144.750
9) 144.770 10) 144.790 11) 144.810 12)144.830
13) 144.850 14) 144.870 15) 144.890

144.9-145.1 Communications digitales. 10 canaux avec espace-
ment de 20 kHz.

1) 144.910 2) 144.930 3) 144.950 4) 144.970

5) 144.990 *6) 145.010 *7) 145.030 *8) 45.050

*9) 145.070 *10) 145.090

* Exploitation automatique sans surveillance.

L'usage de stations & basse puissance avec des antennes peu élevées permet de reti-
rer le maximum de cette partie de la bande de fréquences et ce, pour le bénéfice des
utilisateurs. (voir note # 1)

145.1-145.2 Fréquences de sortie des répétitrices exploitées en modulaticn de
fréquence pour COMMUNICATIONS PAR VOIX avec espacement entre les voies de
20 kHz et une séparation avec la fréquence d'entrée de 600 kHz, (traducteur linéaire
sur une base secondaire).

1) 145.110 2)145.130 3) 145.150 4) 145.170 !
5) 145.190
145.2-145.5 Fréquences de sortie des répétitrices exploitées en modulation de

fréquence pour COMMUNICATIONS PAR VOIX avec espacement entre les voies de
20 kHz et une séparation de 600 kHz avec la fréquence d’entrée.

1) 145.210 2) 145.230 3)*145.250 4) 145.270
5) 145.290 6) 145.310 7) 145.330 8) 145.350
9) 145.370 10) 145.390 11) 145.410 12) 145.430
13) 145.450 14) 145.470 15) 145.490

* La fréquence 145.250 MHz (sortie) ne peut étre assignée dans les zones de des-
sertes de la cablo-distribution.

145,5-145.8 Expérimentale: Stations utilisant les ondes radioélectriques pour
des expériences visant le progrés de la science ou de la technique, d'essais en vue
de vérifier la performance ou le perfectionnement de matériel de communication ou de
liaisons de radiocommunications, des mises au point technique de matériel cu de liai-
sons et des mesures de I'affaiblissement sur le trajet d'une liaison s'effectuent sur ces
mémes ondes. L'usage de ces fréquences est généralement de courte durée et n'ex-
céde pas une période de douze (12) mois. L'usage de ces fréquences a des fins au-
tres que celles auxquelles elles sont dédiées pourrait nuire considérablement aux
expériences en cours. (Voir note no. 2).

Fréquences suggérées:

1) 145.510 2) 145.530 3) 145.550 4) 145.570
5) 145.590 6) 145.610 7) 145.630 8) 145.650
9) 145.670 10) 145.680 11) 145.710 12) 145.730
13) 145.750 14) 145.770 15) 145.790

Page 47

145.8-146.0 Communications satellite. Ces fréquences ont été allouées exclu-
sivement aux COMMUNICATIONS VIA SATELLITE. Les stations terrestres qui n'utili-
sent pas ce mode de radiocommunications doivent s'abstenir de faire usage de ces
fréquences afin d'éviter de nuire aux radiocommunications via satellite.

146.0-146.4 Fréquences assignées a l'entrée des répétitrices exploitées en
modulation de fréquence pour COMMUNICATIONS PAR VOIX avec espacement
entre les voies de 30 kHz et une séparation de 600 kHz avec la fréquence de sortie.

1) 146.010 2) 146.040 3) 148.070 4) 146.100

5) 146.130 6) 146.160 7) 146.190 8) 146.220

9) 146.250 10) 146.280 11) 146.310 12) 146.340

13) 146.370

146.4-146.6 Réservées aux radiocommunications en simplex POUR COMMU-

NICATIONS PAR VOIX, Ces fréquences ont été désignées pour permettre aux sta-
tions radio de les utiliser toutes les fois que cela est possible afin de communiquer
entre elles: il faut éviter d'utiliser un répéteur lorsque son usage n’est pas nécessaire.
Le relais doit &tre libéré pour des communications & longue distance, des communica-
tions d'urgence lors de désastres majeurs, en plus d'assurer bénévolement les com-
munications lors d’événements divers, ainsi que la formation d'opérateurs participant
aux communications d’urgence lorsque les besoins se font sentir, etc....

1)*146.400 2)*146.415 3)"146.430 4)*146.445
5)*146.460 6)*146.475 7) 146.490 8) #146.505
9) 146.520 10) 146.535 11) 146.550 12) 146.565
13) 146.580 14) 146.595

* Ces fréquences sont également utilisées comme entrées par certaines répétitrices.

146.52  # Fréquence d’appel national en modulation de fréquence POUR COMMU-
NICATIONS PAR VOIX. Cetle fréquence est réservée aux stations qui veulent établir
des communications afin de faciliter les contacts. Elle ne peut &tre utilisée a d'autres
fins ou mode de radiocommunications. (voir note 3)

146.6-147.40 Fréquences de sortie de répéteurs exploités en modulation de fré-
guences pour COMMUNICATIONS PAR VOIX avec espacement entre voies de 30
kHz et une séparation de 800 kHz avec la fréquence d'entrée.

1) 146.610 2) 146.640 3) 146.670 4) 146.700

5) 146,730 6) 146.760 7) 146.790 8) 146.820

9) 146.850 10} 146.880 11) 146.910 12) 146.940

13) 146.970 14) 147.000 15) 147.030 16) 147.060

17) 147.090 18) 147.120 19) 147.150 20) 147.180
21)147.210 22} 147.240 23) 147.270 24) 147.300

25) 147.330 26) 147.360 27) 147.390

Note

1) La frequence 147.015 Tx est réservee pour les communications en situation
d'urgence et les répeteurs mobiles sur le territoire du Quebec.

2) Des fréquences avec un espacement de 15 Khz peuvent &tre assignées

pourvu que ce soit & titre secondaire sans protection et sans brouillage relatif aux as-
signations primaires qui utilisent un espacement de 30 kHz.

147.4-147.6 Réservée aux radiocommunications simplex seulement POUR
COMMUNICATIONS PAR VOIX. Ces fréquences ont été désignées pour permettre
aux stations en communication de les utiliser toutes les fois que cela est possible pour
communiquer entre elles et éviter 'usage de répétitrices lorsque cela n'est pas néces-
saire et laisser les répetitrices aux stations qui en auraient besoin pour des communi-
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cations a plus grande distance. Pour les communications d’'urgence durant les désas-
tres majeurs, la formation de personnes qui désirent participer aux communications
d'urgence pour les événements divers nécessitant l'aide des radioamateurs pour fins
de radiocommunications.

1) 147.420 2)147.435 3) 147.450 4) 147.465

5) 147.480 6) 147.495 7) 147.510 B8) 147.525

9) 147.540 10) 147.555 11) 147.570 12) *147.585

. Cette fréquence est temporairement utilisée sur une base secondaire pour

les communications digitales.

147.6-148.0 Fréquences d'entrée des répétitrices exploitées en modulation de
fréquence pour COMMUNICATIONS PAR VOIX avec espacement entre les voies de
30 kHz et une séparation de 600 kHz avec la frequence de sortie.

1) 147.600 2) 147.630 3) 147.660 4) 147.690
5)147.720 6) 147.750 7) 147.780 8) 147.810
9) 147.840 10) 147.870 11) 147.900 12) 147.930
13) 147.960 14) 147.990

Note

Des fréquences avec un espacement de 15 kHz peuvent é&tre assignées pourvu que
ce soit & litre secondaire sans protection et sans brouillage relatif aux assignations pri-
maires qui utilisent un espacement de 30 kHz.

NOTES

1) Les communications digitales se sont vues réserver 10 canaux avec un espace-
ment de 20 kHz dans la sous-bande de 144.910-145.090 MHz.

2) Les fréquences expérimentales qui sont d'une utilisation temporaire sont réservees

au développament et aux expériences. Leur utilisation continue ne devrait pas excéder une
période de 12 mois et RAC et RAQI encouragent les radioamateurs a utiliser d'autres bandes
telles que 50 ou 220 MHz pour leurs expériences.

Les fréquences 145.500, 145.525, 145.550 et 145.750 MHz ont été désignées pour
des expériences avec le vaisseau spatial MIR pour des communications en modulation de
fréquence et ce , pour la durée du vol.

3) Les fréquences 146.400, 146.415, 146.430 et 146.445, 146.460 et 146.475 MHz
peuvent & la discrétion du comité de coordination &tre utilisées comme fréquences d'enirée
pour les répétitrices exploitées sur les fréquences de sortie 147.000, 147.015, 147.030,
147.045, 147.060, 147.075 MHz.

4) Le comité prend note que les fréquences 145.510, 145.530, 145.570, 145.590,
145.610, 145.630, 145.650, 145.670, 145.690, 145.790 MHz sont présentement utilisées pour
des radiocommunications digitales et que leur utilisation est temporaire et sur une base se-
condaire seulement en attendant qu’'une selution de rechange soit adoptée. Dans I'éventualité
de brouillage aux allocations primaires, les stations digitales qui causent des brouillages de-
vront prendre les dispositions pour éliminer le brouillage, le réduire & un niveau acceptable,
cesser leurs opérations ou changer de bande de fréquences.

5) Des canaux avec un espacement de 15 kHz peuvent étre attribués a des répéti-
trices pour communication par voix sur une base secendaire aux assignations primaires, dans
la partie du plan qui utilise des assignations avec un espacement de 30 kHz, avec I'entente
gu'aucun brouillage ne sera causé aux assignations primaires. Dans I'éventualité de brouillage
les stations utilisant des assignations secondaires (15kHz) devront prendre les dispositions
qui s'imposent afin d'éliminer le brouillage, le réduire & un niveau acceptable ou cesser I'ex-
ploitation de leur station jusqu’au moment ol une solution acceptable aura été retenue. Au-
cune protection ne sera accordée aux allocations secondaires contre le brouillage en
provenance d'assignations primaires.

N.B.

Ce plan de fréquences a été adopté & 'unanimité par le conseil d'administration de Radio
Amateur du Québec inc & sa réunion réguliére tenue le 5 juin 1999,
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RADIO AMATEUR DU QUEBEC INC.

BANDE 220-225 MHz

FREQUENCES MHZ ASSIGNATIONS

220.0—221.0 Fréquences allouées aux communications digitales pour des liai-
sons point-a-point a des vitesses de transmission au-dessus de 4800 bits par se-
conde. Les fréquences 220.550-220.950 MHz peuvent étre jumelées avec les
fréquences 430.050-430.450 Mhz. A cause de cette particularité les fréquences dans
cette partie de la bande ont un espacement de 100 kHz. Les utilisateurs de ces fré-
guences doivent s’assurer que les émissions de leurs liaisons sont réduites au mini-
mum du céte des Etats-Unis afin d'éviter de causer du brouillage aux stations
commerciales privées qui utilisent ces fréquences.

1) 220.050 2) 220.150 3) 220.250 4) 220.350

5) 220.450 6)*220.550 7)*220.650 8)*220.750

9y*220.850 0)*220.950

* Jumelage possible avec 430 MHz.

(Voir note # 1)

221.0-221.2 Fréquences allouées pour les communications digitales point-a-

point pour vitesse de transmission égale ou inférieure & 2400 bits par seconde avec
espacement entre les voies de 20 kHz. Les utilisateurs de ces fréguences doivent
s'assurer que les émissions de leurs liaisons sont réduites au minimum du cété des
Etats-Unis afin d'éviter de causer du brouillage aux stations commerciales privées qui
utilisent ces fréquences chez nos voisins du sud.

1) 221.010 2)221.030 3) 221.050 4)221.070
5) 221.090 (Voir note # 1)
221.1-222.0 Fréquences allouées pour les communications digitales avec un

espacement entre les voies de 20 kHz. Les utilisateurs de ces fréquences doivent
s'assurer que les émissions de leurs staticns soient réduites au minimum du coté des
Etats-Unis afin d'éviter de causer du brouillage aux stations commerciales privées qui
utilisent ces fréquences chez nos voisins du sud.

1) 221,110 2)221.130 3) 221.150 4) 221170
5) 221.190 6) 221.210 7) 221.230 8) 221.250
9) 221.270 10} 221.290 11) 221.310 12) 221.330
13) 221.350 14) 221.370 15) 221.390 16) 221.410
17) 221.430 18) 221.450 19) 221.470 20) 221.490
21) 221.510 22) 221,530 23) 221.550 24) 221.570
25) 221.590 26) 221.610 27) 221.630 28) 221.650
29) 221.670 30) 221.690 31) 221.710 32)221.730
33) 221.750 34) 221.770 35) 221.790 36) 221.810
37) 221.830 38) 221.850 39) 221.870 40) 221.890
41) 221.910 42) 221.930 43)221.950 44) 221.970
45) 221.990

(Voir note # 1)

222.0-222.3 Frequences allouées pour les communications CW, BLU et ré-
flexion de signaux sur la lune, les météorites ou autres corps célestes. A cause de la
particularité de I'usage qui est réservé a cette partie de la bande de fréquences, au-
cune allocation spécifique de canaux n'est effectuée. Les usagers syntonisent la fré-
quence qu'ils désirent employer en s’assurant qu'ils ne causent pas de brouillage aux
autres usagers des fréquences qui sont dans les limites des bandes allouées, afin de
ne pas nuire aux stations exploitées a I'extérieur de cette bande.
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(REMARQUES)

1) 222-222-05 Exclusif & |a réflexion de signaux sur la lune, les météorites ou
autres corps célestes.

2) 222.05-222.10 Communications en CW.

3) 222.100 Fréquence d'appel en CW.

4) 222.10-222.275 Communications en BLU.

5) 222.20 Fréquence d'appel en BLU.

8) 222.275-222.300 Radios balises pour I'étude des phénoménes de propaga-

tion des ondes radioélectriques.

222.30-223.38 Fréquences d'entrée des répétitrices exploitées en modulation de
fréquences pour COMMUNICATIONS PAR VOIX avec un espacement entre les voies
de 20 kHz et une séparation de 1.6 MHz avec la fréquence de sortie.

1) 222.300 2) 222.320 3) 222,340 4) 222.360
5) 222.380 6) 222.400 7) 222.420 8) 222.440
9) 222.460 10) 222.480 11) 222.500 12) 222.520
13) 222.540 14) 222.560 15) 222.580 16) 222.600
17) 222.620 18) 222.640 19) 222.660 20) 222.680
21) 222.700 22) 222.720 23) 222.740 24) 222,760
25) 222.780 26) 222.800 27) 222.820 28) 222.840
m 9) 222.860 30) 222.880 31) 222.900 32) 222.920

33) 222.940 34) 222.960 35) 222.980 36) 223.000
37) 223.020 38) 223.040 39) 223.060 40) 223.080
41) 223.100 42) 223.120 43) 223.140 44) 223.160
45) 223.180 46) 223.200 47) 223.220 48) 223.240
49) 223.260 50) 223.280 51) 223.300 52) 223.320
53) 223.340 54) 223.360 55)223.380

223.39-223.61 Fréquences simplex allouées & intervalle pour communications
digitales a haute vitesse pour jumeler les bandes 430 MHz et 1300 MHz et pour com-
munications par voix avec un espacement de 20 kHz entre les voies.

1) 223.400 Communications par voix 2)

223.420 Communications digitales

3) 223.440 Communications digitales

4} 223.460 Communications digitales

5} 223.480 Communications digitales

6)223.500 Communications par voix et fréquence d’appel

7)223.520 Communications digitales

8)223.540 Communications digitales

9)223.560 Communications digitales

10)223.580 Communications digitales

11)223.600 Communications par voix

Note: Nous encourageons les radioamateurs d'utiliser les fréquences simplex pour
communications par voix toutes les fois que cela est possible pour communiquer entre
elles et éviter d'utiliser une répétitrice lorsque scn usage n'est pas nécessaire et la li-
bérer pour des communications a longue distance, les communications lars d’événe-
ments spéciaux et les situations d’urgence.

223,61-223.71 Frégquences allouées aux communications simplex pour commu-
nications par voix pour établir des liaisons avec les répétitrices avec espacement
entre les voies de 20 kHz.

1) 223.620 2)223.640
5) 223.700

3) 223.660 4) 223.680
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223.71-223.89 Fréquences allouées aux communications digitales
avec espacement entre les voies de 20 kHz.

1) 223.720 2)223.740 3) 223.760 4) 223.780

5) 223.800 6)223.820 7) 223.840 8) 223.860

9) 223.880

223.9-225.0 Fréquences de sortie allouées aux répétitrices exploitées en mo-

dulation de fréquences pour COMMUNICATIONS PAR VOIX avec un espacement
entre les voies de 20 kHz et une séparation de 1.6 MHz avec les fréquences d'entrée.

1) 223.900 2)223.920 3) 223.940 4) 223.960
5) 223.980 6) 224.000 7)224.020 8) 224.040
9) 224.060 10) 224.080 11) 224.100 12) 224.120
13) 224.140 14) 224,160 ) 224.180 16) 224.200
17) 224.220 18) 224.240 19) 224.260 20) 224.280
21) 224.300 22)224.320 ) 224.340 24) 224.360
25) 224,380 26) 224.400 27) 224.420 28) 224.440
29) 224.460 30} 224.480 31) 224.500 32) 224.520
33) 224.540 34) 224 560 35) 224.580 36) 224.600
37) 224.620 38) 224.640 39) 224,660 40) 224.680
41) 224.700 42) 224.720 43) 224.740 44) 224.760
45) 224.780 46) 224.800 - 47) 224.820 48) 224.840
49) 224,860 50) 224.880 51) 224.900 52) 224.920
53) 224.940 54) 224.960 55) 224.980

Note #-1

220.222 MHz: Cette partie de |a bande est en voie de révision par le Ministére

qui a la responsabilité de la gestion du spectre au Canada.

Les fréquences situées entre 220 et 222 MHz sont utilisées aux
Etats-Unis d’Amérique par des stations commerciales privées. Les radioamateurs au
Canada ne peuvent utiliser ces fréquences dans la zone de coordination définie par le
Gouvernement Canadien et le Gouvernement Américain. Cette zone dans I'est du
Canada est délimitée au sud par la frontiére Canada-Etats-Unis et au nord par une
ligne qui relie les points géographiques identifiés par les coordonnées suivantes:

45%500%100% nord ONmBmmo 10071 ouest, 453552510071 nord 072%230%500% ouest,
mawmo oom nord 70%5500%500% ouest, 48%50031003 nord 066%£30%00% ouest,
43581551007 nord ommﬁwm 1007% ouest.

Les radioamateurs qui utilisent les fréguences situées entre 220.0
et 222.0 MHz doivent s'assurer que leurs signaux n'atteignent pas le territoire des
Etats-Unis d'Amérique.

Toutes les fréquences du plan 220 MHz doivent étre coordonnées
avec le comité de coordination avant d’étre utilisées.

NB
Ce plan de fréquences a été adopté a I'unanimité par le conseil d'administration de
Radic Amateur du Québec inc & sa réunion réguliére tenue le 5 juin 1999
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RADIO AMATEUR DU QUEBEC INC.

BANDE 430-450 MHz

FREQUENCES MHz ASSIGNATIONS

430.00-431.30 Communications DIGITALES pour vitesse de transmission au-
dessus de 4800 bits par seconde. Ces fréquences peuvent étre jumelées avec d'au-
ires fréquences des bandes 220.0 MHz et 1297 MHz. A cause de leur particularité les
fréquences dans cetie partie de la bande ont un espacement de 100 kHz.

1) 430.050 2)430.150 3) 430.2580 4) 430.350
5) 430.450 6) 430.550 7) 430.650 8) 430.750
9) 430.850 10) 430.950 11) 431.050 12) 431.150
13) 431.250

431.30-433.00 REFLEXION DE SIGNAUX sur la lune, les météorites ou autres
corps célestes, (et) Communications terrestres CW et BLU, faibles signaux.

Ces fréquences sont utilisées & travers le monde pour les mémes fins. A
cause de la particularité de I'usage qui est fait de cette partie de la bande de fré-
quences, aucune allocation spécifique de canaux n'est effectuée. Les usagers synto-
nisent la fréquence qu'ils désirent employer en s’assurant gu'ils ne causent pas de
brouillage aux autres usagers des fréquences qui sont dans les limites des bandes al-
louées, afin de ne pas nuire aux stations exploitées a I'extérieur de cette bande.

432.0 Réflexions de signaux sur la luné (international)

43210 Fréquence d'appel BLU/CW, faibles signaux
432.20 Fréquence d'appel BLU (local)
432.2-432.4 Radios balises
432.4-432.75 Expérimentale: différents modes de modulation a

bande éfroite

433.00-434.0 Communications DIGITALES avec vitesse de transmission au-
dessus de 4800 bits par seconde avec un espacement de 25 kHz enfre les voies.

1) 433.025 2) 433.075 3)433.125 4)433.175
5) 433.225 6) 433.275 7)433.325 8) 433.375
9) 433.425 10) 433.475 11) 433.525 12) 433.575
13) 433.625 14) 433.675 15) 433.725 16) 433.775
17) 433.825 18) 433.875 19) 433.925 20) 433.975

434.00-434.50 Communications DIGITALES avec vitesse de transmission au-
dessous de 2400 bits par seconde avec un espacement de 25 kHz entre les voies,

point-a-point.
1) 434.025 2)434.050 3) 434.075 4)434.100
5) 434.150 6)434.175 7) 434.200 8) 434.225
9) 434.250 10) 434.275 11) 434.300 12) 434.325
13) 434.350 14) 434.375 15) 434.400 16) 434.425
17) 434.450 18) 434.475

434.50-435.0 LIAISON RADIO SIMPLEX pour le contréle a distance de répé-

teurs et pour les services auxiliaires avec un espacement de 25 kHz entre les voies.
1) 434.500 2)434.525 3) 434.550 4)434.575
5) 434.600 6) 434.625 7)434.650 8) 434.675
9) 434.700 10) 434.725 11) 434.750 12) 434.800
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13) 434.825 14) 434.850 15) 434.900 16) 434.925
17) 434.950 18) 434.975
435.0-438.0 Communications vis SATELLITE (infernationales) exclusivement.

Afin d'éviter de nuire aux radiocommunications effectuées vis satellite, les stations ter-
restres qui ne sont pas engagées dans ce type de radiocommunications doivent éviter
de faire usage de ces fréquences pour des communications terrestres. Les voies sont
allouées au fur et & mesure des besoins.

438.0-444.0 TELEVISION radicamateur & balayage rapide. (porteuse 439.25)
440.0-440-95 Communications par VOIX, service auxiliaire aux répétitrices, liai-

sons point-a-point avec espacement entre les voies de 25 kHz.
(Voir note #1)

1) 440.000

5) 440.100

9) 440.200

13) 440.300
17) 440.400
21) 440.500
25) 440.600
29) 440.700
33) 440.800
37) 440.900

440.95-441.30
de 25 kHz (Voir note #1)
1) 440.975
5) 441.075
9) 441.175
13) 441.275

441.3-442.0

note #1)
) 441.325
) 441.425
9) 441.525
13) 441.625
)441.725
21) 441.825
) 441,925

442.0-445.0

2) 440.025
6) 440.125
10) 440.225
14) 440.325
18) 440.425
) 440.525
) 440.625
30) 440.725
) 440.825
) 440.925

2) 441.000
6) 441.100
10) 441.200
14) 441.300

2) 441.350

8) 441.450

10) 441.550
14) 441,650
18) 441.750
22) 441.850
26) 441,950

3) 440.050
7) 440.150
11) 440.250
15) 440.350
) 440.450
23) 440.550
27) 440,650
) 440.750
35) 440.850
39) 440,950

3) 441.025
7)441.125
11) 441.225

3) 441,375
7) 441.475
11) 441,575
) 441.675
19) 441.775
) 441.875
) 441.975

4) 440.075

8) 440.175

12) 440.275

16) 440.375 ,
20) 440.475 ,
24) 440,575 ,
28) 440.675

32) 440.775

36) 440.875

Communications DIGITALES avec un espacement entre les voies

4) 441.050
8) 441.150
12) 441.250

Communications par VOIX, service auxiliaire aux répétitrices, liai-
sons point-a-point avec espacement entre les voies de 25 kHz .

(Voir

4) 441.400
8) 441.500
12) 441.600
) 441.700
20) 441.800
) 441.900

Fréquences de sortie des répéteurs exploités en modulation de
fréquences pour COMMUNICATICNS PAR VOIX avec espacement entre les voies de
50 kHz et une separation avec la fréquence d’entrée de 5 MHz.

1) 442.000 2) 442,050 3) 442.100 4) 442.150
5) 442.200 6) 442.250 7) 442.300 8) 442.350
9) 442.400 10) 442.450 11) 442,500 12) 442,550
5 442,600 14) 442650 ) 442.700 16) 442.750
17) 442.800 18) 442.850 ) 442.900 ms 442.950
21) 443.000 22) 443.050 ) 443.100 24) 443.150
25) 443.200 26) 443.250 27) 443.300 28) 443.350
M ) 443.400 30) 443.450 ) 443.500 32) 443.550
33) 443.600 34) 443,650 ) 443.700 36) 443.750
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37) 443.800 38) 443.850 39) 443.900 40) 443.950 5) 446.150 6) 446.175 7) 446.225 8) 446.250
41) 444.000 42) 444,050 43) 444.100 44) 444.150 9) 446.275
45) 444.200 § 444,250 47) 444.300 48) 444.350
49) 444 .400 50) 444.450 ) 444.500 52) 444.550
53) 444.600 54) 444.650 55) 444.700 56) 444.750 446.3-447.0 COMMUNICATIONS PAR VOIX, service auxiliaire aux répéti-
57) 444.800 58) 444.850 59) 444.900 60) 444.950 trices, liaison point-a-point avec un espacement de 25 kHz entre les voies.
. . = 1) 446.325 2) 446.350 3) 446.375 4) 446.400
Les fréquences 442.800 TX sortie et 447.800 RX enirée ont éié assignées a 5) 446,425 6) 446.450 7) 446.475 8) 446.500
la Protection Civile du Québec pour effectuer des communications en situation d'ur- 9) 446.525 10) 446.550 11) 446.575 12) 446.600
gence et les répéteurs mobiles sur le territoire du Québec. 13) 446.625 14) 446.650 15) 446.675 ) 446.700
. - . 17) 446.725 ) 446.750 19) 446.775 20) 4486.800
442.0-445.0 Fréquences d'entrée des répéteurs exploités en modulation de 21) 446.825 22) 446.850 23) 446.875 ) 446.900
fréquences pour COMMUNICATIONS PAR VOIX avec un espacement entre les voies 25) 446.925 ) 446.950 27) 446.975
de 50 kHz et une séparation avec la fréquence de sortie de 5 MHz.
1) 442.025 2) 442.075 3)442.125 4) 442175 447.0-450.0 Fréquences d’entrée des répéteurs exploités en modulation de
5) 442.225 6) 442.275 7) 442.325 8) 442.375 fréquences pour COMMUNICATIONS PAR VOIX avec un espacement entre les voies
9) 442.425 10) 442.475 11) 442,525 12) 442.575 de 50 kHz et une séparation de 5 MHz avec les fréquences de sorlie.
13) 442.625 14) 442.675 15) 442.725 16) 442.775
17) 442.825 18) 442.875 § 442,925 20) 442.975 1) 447.000 2) 447,050 3) 447,100 4) 447,150
21) 443,025 22) 443.075 23) 443.125 24) 443.175 5) 447.200 6) 447.250 7) 447.300 8) 447.350
25) 443.225 26) 443.275 27) 443.325 28)443.375 9) 447.400 § 447 450 11) 447.500 12) 447 550
29) 443.425 30) 443.475 31) 443.525 SE2paAs.aTh 13) 447.600 14} 447,650 15) 447.700 16) 447.750
33) 443.625 34) 443.675 3b) 443.725 36) 443.775 ) 447,800 18) 447.850 \_m: 447 900 Mov 447 925
37) 443.825 38) 443.875 39) 443.925 ) 443.975 ) 447.950 22) 448.000 23) 448.050 24) 448.100
41) 444.025 ) 444.075 43) 444,125 ) 444175 ) 448.150 va 448.200 27) 448.250 28) 448.300
45) 444.225 ) 444.275 47) 444.325 48) 444.375 ) 448,350 30) 448,400 31) 448.450 32) 448 500
49) 444.425 50) 444.475 51) 444.525 ) 444.575 33) 448.550 34) 448.600 wmv 448.650 36) 448.700
53) 444.625 ) 444.675 55) 444.725 ) 444.775 37) 448.750 38) 448.800 39) 448.850 40) 448.900
57) 444.825 ) 444,875 50) 444.925 ) 444.975 41) 448,950 h ) 449.000 43) 449.050 44) 449.100
. . . 45) 449.150 46) 449.200 p ) 449250 a ) 449.300
445.0-446.0 COMMUNICATIONS PAR VOIX, service auxiliaire aux répéti- 49) 449.350 50) 449.400 51) 449.450 52) 449,500
trices, liaison point-a-point avec un espacement de 25 kHz entre les voies. 53) 449.550 54) 449,600 55) 449,650 56) 449.700
1) 445.000 2) 445.025 3) 445.050 4) 445.075 57) 449.750 58) 449.800 59) 449.850 60) 449.900
5) 445.100 6) 445.125 7) 445.150 8) 445.175 61) 449,950
9) 445.200 10) 445,225 11) 445.250 12) 445.275
13) 445.300 14) 445.325 15) 445.350 \_3 445.375 La frequence 442.800 Tx est reéservee pour les communications en situa-
17) 445.400 18) 445.425 19) 445.450 20) 445.475 tion d'urgence et les repeteurs mobiles sur le territoire du Quebec.
21) 445.500 22)445.525 23) 445.550 24) 445.575
25) 445.600 26) 445.625 27) 445.650 28) 445.675 447.0-450.0 Fréquences de sortie des répéteurs exploités en modulation de
29) 445.700 30) 445.725 31) 445.750 32) 445.775 fréquences pour communications par voix avec espacement entre les voies de 50 kHz
33) 445.800 34) 445.825 35) 445.850 36) 445.875 et une séparation avec les fréquences d'entrées de 5 MHz.
37) 445.900 38) 445,925 39) 445,950 40) 445.975 1)447.025 2) 447,075 3) 447125 4) 447175
5) 447.225 B) 447.275 7)447.325 8)447.375
) ’ . 9) 447.425 10) 447.475 11) 447.525 12) 447.575
446.0-446.3 Fréquences SIMPLEX en modulation de fréquences pour COM- 13) 447,625 14) 447,675 15) 447.725 ‘_9 447.775
MUNICATIONS PAR VOIX seulement avec un espacement de 100 kHz entre les 17) 447.825 ) 447.875 19) 447.925 20) 447.975
VOIes. 21) 448.025 ) 448.075 23)448.125 24)448.175
1) *446.000 2)446.100 3)446.200 4) 446.300 25) 448.225 ) 448.275 27) 448.325 28) 448.375
5) 446.400 6) 446.500 7)446.600 8) 446.700 29) 448.425 ) 448.475 31) 448.525 32) 448.575
9) 446.800 , 33) 448.625 34) 448 675 35) 448.725 36) 448.775
* Fréquence d’appel 37) 448.825 )448.875  39)448.925 40) 448.975
) : o 41) 449,025 ) 449,075 43)449.125 44) 449175
446.025-446.30 Fréquences communications DIGITALES avec un espacement 45) 449.225 ) 449.275 47) 449.325 48) 449.375
entre les voies de 25 kHz. 49) 449.425 ) 449.475 51) 449,525 52) 449.575
1) 446.025 2) 446.050 3) 446.075 4) 446.125 53) 449,625 54) 449.675 55) 449.725 56) 449.775
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57) 449.825 58) 449.875 59) 449.925 60) 449.975

NOTE # 1

Ces fréquences peuvent étre utilisées aux fins indiquées sur une base secondaire
aux assignations primaires (ATV) avec I'entente qu'aucun brouillage ne sera causé
aux assignations primaires. Dans I'éventualité de brouillage les staticns utilisant ces
fréquences s'imposent afin d'éliminer le brouillage, le réduire & un niveau acceptable
ou cesser I'exploitation de leur station jusqu’au moment ol une solution acceptable
aura été retenue. Aucune protection ne sera accordée aux allocations secondaires
contre le brouillage en provenance d'assignations primaires. Toutes les fréquences
du plan UHF doivent étre coordonnées avec le comité de cocrdination avant de les
utiliser.

NB

Ce plan de fréquences a été adopté a I'unanimité par le conseil d’adminis-
fration de Radio Amateur du Québec inc & sa réunion réguligre tenue le 5 juin 1999

Page 44

50 - 54 MHz
Amateurs : Utilisation exclusive primaire dans cette portion de 4 MHz du
spectre.
59,0 - 50,6 Modulation a largeur de bande étroite (SSB, AM)

50,0 -50,050 | CW/Radiophares/EME (Moonbounce) {La lune est utilisée
comme réflecteur}

50,050 -50,1 | CW/Radiophares

50,1 Fréguence d'appel genéral en CW

50,1- 50,6 SSB et AM {iargeur de bande <=2,3 kHz}

50,105 - Fenétre DX {Ecoute du DX dans cette portion) (4)

50,115

50,11 Fréquence d'appel dans la fenétre DX (4)

50,125 Fréguence d'appel natienale en S58

50,4 Fréquence d'appel en AM

50,6 -51.0 Modes expérimentaux (1)

50,7 Fréquence d'appel en RTTY et
AMTOR

50,8 - 50,98 Radioguidage de modéles télécommandés, 10 canaux sur
une trame de 20 kHz

51,0-51,1 Fenétre DX, zone du Pacifique (ZL), (S5B /CW
unigquement) (3)

51,1-52 Fréquences simplexes pour téléphonie en FM et Packet
(1)

51,7 Fréquence nationale d'appel en simplexe pour le mode
Packet

52 - 52,058 Fenétre DX, zone du Pacifique (VK), (SSB /CW
uniguement) (3}

52,525 Fréquence naticnale d'appel en FM

52-53 Frequences d'entrée pour les répétitrices en M {voix) {2)

53-54 Fréquences e sortie pour répétitrices en FM {voix}

1. Fréquences suggérées en Amérique du Nord pour les répéteurs
numériques (digipeaters) en Packet et les transmissions en mode dispersé
pour le Packet,

50,62/51,62 50,68/51,68 50,76/51,76 50,69/51.64 50,72/51,72
50,78/51,78 50,66/51,66 50,74/51,74

Pour les répéteurs en phonie et les répéteurs en packet contigis, utilisez
une entrée haute et une sortie basse, pour offrir un

maximum d'isolation mutuelle entre les fréquences.

2. Tableau des paires de fréquences de répéteurs

3. Les amateurs doivent éviter d'utiliser fa modulation de fréquence ou
d'autres modes a large bande sur ces fréquences, afin de minimiser
V'interférence envers les amateurs australiens et néo-zélandais opérant
dans la Région2 en S5B et CW

4, Les amateurs nord-américains doivent dviter d'appeler « CQ DX » sur la
fréquence 50,110 MHz.

Adopté novembre 2013
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902 -928 MHz
Portion du spectre disponible : 26 MHz

Utilisation primaire : Fixes et Radiolocalisation
Utilisation secondaire : Amateur et mobiles terrestres

902 —-902,5 Packet (vitesse inférieure ou égale a 2400 bauds, canaux de 25 kHz)

902,5-902,8 | Téléscripteur (TTY), Packet , vitesse <= 2400 bauds, largeur <= 2,5 kHz

902,8-902,9 Packet, (largeur <= 2,5 kHz), TTY, CW, EME

902,0-903,1 | CW-EME

903,100 Fréquence nationale d’appel pour le DX, en mode CW/SSB

903,1-903,2 | CW, 5SB, EME

903,200 Fréquence d'appel nationale pour contacts locaux en mode SSB

903,2-903,3 | SSB, SSTV, FAX, Packet |largeur <= 2,5 kHz), AM, AMTOR

903,3 -903,32 | Réseau des radiophares de propagation

903,32-903,4 | Radiophares de propagation

9034 -903,5 SSB, SSTV, ACSSB, FAX, Packet (largeur de bande <= 2,5 kHz), AM,
AMTOR, Expérimental {largeur de bande <= 2,5 kHz)

903,5-903,7 Entrées de réémetteurs lindaires crossband (crosshand linear translator)

903,7 —903,9 Sorties de réémetteurs linéaires crossband {crossband linear translator)

903,9 -904,0 Radiophares expérimentaux

904,0 —904,3 Liens de contrdle et auxiliaires

904,3 -904,5 FM en simplex (canaux de largeur de 25 kHz)

904,5 Fréguence nationale d'appel en mode FM

904,5-905,0 | FMen simplex {canaux de largeur de 25 kHz)

805,0-907,0 | Données a débit élevé (>=4800 bauds, duplex)

807,0-910,0 | Entréesde répéteurs en mode FM {canaux de 25 kHz)

910,0-916,0 | Télévision 2 balayage rapide {simplex ou sorties de répéteurs jumelées
avec 922,0928,0 et 439,0 444,0 MHz)

916,0 -916,5 Packet, (vitesse <= 2400 bauds, canaux de 25 kHz)

916,5-919,0 | Données a débit élevé (>=4800 bauds, duplex)

919,0-9822,0 | Sorties de répéteurs en made FM (canaux de 25 kHz)

922,0-928,0 | Télévision & halayage rapide simplex ou entrées de répéteurs, spectre

étalé [spread spectrum), modes expérimentaux

Adopté novembre 2013
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1240 - 1300 MHz
Portion du spectre disponible ; 60 MHz

Utilisation primaire : Radiclocalisation, Recherche spatiale, captage a
distance de radars pour satellite, navigation aéronautique (GPS)
Utilisation secondaire : Amateur

1240 -1246 | Canal 1, ATV (Télévision amateur)

1246 -1248 | Liens FM , bande étroite (NB), numérique, duplex a 1258
MHz

1248 - 1252 | Données a haut débit (>= 4800 bauds)

1252 - 1258 | Canal 2, ATV

1258 - 1260 | Liens FM NB, numérique, duplex a 1246 MHz

1260 - 1270 | Liens ascendants pour satellite (primaire)
Expérimentation large bande (secondaire)

1270 - 1276 | Entrées de répéteurs FM (espacement de 25 kHz)

1276-1282 | Canal 3, ATV

1282 - 1288 | Sorties de répéteurs

1288 - 1294 | Expérimentation large bande

1294 -1295 |FM NB en simplex, numérigue (1)

1294,500 Fréguence d'appel nationale en FM

1295 - SSTV, FAX, ACSSB (amplitude-compander compresseur-

1295,8 extenseur d'amplitude) expérimental

1295,8 - Réservé pour le développement en EME (earth-moon-earth,

1296 utilisation de la lune comme réflecteur)/CW/SSB

1296 - EME exclusif

1296,05

1296,100 Frégquence d'appel nationale en CW/SSB

1296,4 - Entrées de réémetteurs linéaires crosshand (crossband

1296,6 linear translator)

1296,6 - Sorties de réémetteurs linéaires crossbhand (crossband

1296,8 linear translator)

1296,8 - Radiophares expérimentaux

1297,0

1297,0- Numérigue (<= 2400 bauds)

1299,0

1299,0- Données a haut débit (>= 4800 bauds) (2)

1300,0

NOTES

1. Canaux de 25 kHz, 1294,025 - 1294,175

2. Canaux de 100 kHz, 1299,05 a 1299,95, duplexés en crossband aux
fréquences 430,55 a 430,85
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